
L I N H O F  P R Ä Z I S I O N S - S Y S T E M T E C H N I K  G M B H  M Ü N C H E N D

M A D E I N G E R M A N Y

6x12 cm

T E C H N O R A M A
612 pc II

D A S O R I G I N A L



2

P E R S P E K T I V E  C O N T R O L ,  P A N O R A M A F O R M A T  6  X  1 2 ,  R O L L F I L M

D A S  K O N Z E P T :

Wir nehmen unser Umfeld in

einem Seitenverhältnis von 2 : 1

wahr. Das Cinemascope-Format

der Linhof Technorama 612 ent-

spricht dem Gesichtsfeld. Das

große Rollfilmformat von 6x12 cm

eignet sich so hervorragend für

Landschaft- und Architekturauf-

nahmen, Städteansichten und kon-

zeptionelle Fotografie. Höchste

Bildqualität mit einer handlichen

Kamera, die Konzentration auf

lebendige Bilder ermöglicht.

F O T O G R A F I E :

W E R N E R  D . K I R G I S

L I N H O F  T E C H N O R A M A 612 pc II
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E X A K T E  B I L D K O N T R O L L E  F Ü R  K R E A T I V E  M O M E N T E   

D I E  T  6 1 2  S Y S T E M S U C H E R

D I E T 6 1 2  S U C H E R

Zum System Technorama 612 pc II

gehören auswechselbare kristall-

klare Leuchtrahmensucher (System

Albada). Selbst bei Nachtaufnahmen

lässt sich der Bildaufbau mühelos

komponieren. Entsprechend den

Brennweiten wurden die dazugehö-

rigen Sucher wie folgt konstruiert:

Je ein kombinierter Sucher 58/120

bzw. 80/150 mm und ein eigenstän-

diger Sucher für das 180 mm Ob-

jektiv. Die notwendigen Korrekturen

der Parallaxe für den Nahbereich

sind im Sucher angezeigt. 

Die außen angebrachte Wasser-

waage wird in den Sucher einge-

spiegelt und dient – zusammen mit

dem eingezeichneten Fadenkreuz –

der exakten lotrechten Ausrichtung

der Kamera. So ergeben sich wirk-

same Perspektivkontrollen (pc) und

damit Bildergebnisse, die sonst nur

mit verstellbaren Fachkameras zu

erreichen sind. 

Im Sucher eingespiegelt:

Leuchtrahmen für die ent-

sprechenden Objektive zur

Bildausschnittsbestimmung,

Parallaxenkorrektur für den

Nahbereich, Wasserwaage

und Referenzkreuz zur

horizontalen und vertikalen

Ausrichtung.

Der abnehmbare Sucher 

eignet sich darüber hinaus

für eine bequeme erste

Motivbeurteilung. 

F O T O G R A F I E :  B A R B A R A W O L F F
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Bei Aufsichten wird die 

612 pc II einfach umgedreht

(Abb. unten). So wirkt der ein-

gebaute Hochshift als Tief-

versatz des Objektivs. 

Für Stativaufnahmen ist ein 

2. Gewinde an der Oberseite

der Kamera angebracht.

B E S T E L L I N F O R M A T I O N

000099 Technorama 612 pc II (6x12 cm) Länge x Breite x Höhe Gewicht
Gehäuse ohne Sucher, ohne Objektiv, mit Umhängeriemen 220 x 50 x 110 mm 1200 g

000894 Technorama Super Angulon XL 5,6 / 58 mm 70 x 152 x 105 mm 650 g
T, B, 1 s - 1/500 s, Blende 5,6 - 32, 
effektiver Bildwinkel 92°, kürzeste Einstellentfernung 1,2 m

000775 Technorama Super-Symmar Aspheric XL 4,5 / 80 mm 87 x 152 x 105 mm 718 g
T, B, 1 s - 1/500 s, Blende 4,5 - 45, effektiver Bildwinkel 74°, 
kürzeste Einstellentfernung 0,98 m, Filtergewinde M 67 x 0,75

000776 Technorama Apo-Symmar L 5,6 / 120 mm 106 x 152 x 105 mm 807 g
T, B, 1 s - 1/500 s, Blende 5,6 - 64, effektiver Bildwinkel 52°, 
kürzeste Einstellentfernung 2,1 m, Filtergewinde M 52 x 0,75

000777 Technorama Apo-Symmar L 5,6 / 150 mm 133 x 152 x 105 mm 943 g
T, B, 1 s - 1/500 s, Blende 5,6 - 64, effektiver Bildwinkel 44°, 
kürzeste Einstellentfernung 1,58 m, Filtergewinde M 58 x 0,75

000778 Technorama Apo-Symmar L 5,6 / 180 mm 172 x 152 x 105 mm 1195 g
T, B, 1 s - 1/400 s, Blende 5,6 - 64, effektiver Bildwinkel 37°, 
kürzeste Einstellentfernung 2,15 m, Filtergewinde M 72 x 0,75

001310 Technorama-Sucher für f 58 / 120 37 x 65 x 52 mm 100 g
mit eingespiegelter Wasserwaage, Referenzkreuz und 
Parallaxenausgleich

001311 Technorama-Sucher für f 80 / 150 37 x 65 x 52 mm 100 g
mit eingespiegelter Wasserwaage, Referenzkreuz und 
Parallaxenausgleich

001312 Technorama-Sucher für f 180 37 x 65 x 52 mm 100 g
mit eingespiegelter Wasserwaage, Referenzkreuz und 
Parallaxenausgleich

022282 Centerfilter für f 58, Filtergewinde M 67 x 0,75 / M 86 x 1 90 mm
überbaut 113 g

022471 Alu-Koffer 430 x 185 x 275 mm 3665 g
für Kamera mit vier Objektiven, Sucher, Filter und Filmen

Zum Schutz und Transport 

der Kamera empfehlen wir den

stabilen Linhof Spezial-Koffer

(022471). Er nimmt die 612 pc II

mit angesetztem Objektiv und 

3 weitere Wechselobjektive auf.

Technorama 612pc II mit

Apo-Symmar L 5,6 / 180 

F O T O G R A F I E :  W E R N E R  D . K I R G I S


