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Bevor Sie lhre neue Kamera in die Hand nehmen. ..

...schenken Sie bitte dieser Gebrauchsanleitung
lhre Aufmerksamkeit. Die SUPER TECHNIKA
ist ein wertvolles Préazisionsgerit, das eine sach-
gemaBe Behandlung verlangt. Auch sonst wird
es |lhnen lhr neues Aufnahmegeréat, das mit viel
Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde, durch stete
Funktionsbereitschaft und lange Lebensdauer
danken, wenn Sie es wie ein feinmechanisch-
optisches Préazisionsinstrument behandeln und
es nach Maoglichkeit vor Staub, Sand, Fett und
Feuchtigkeit schitzen. Alle beweglichen Teile
sind im Gebrauch wartungsfrei. Keinesfalls 6len!
Gleitende Teile wie Oberschlitten etc. peinlich
sauber halten und allenfalls mit chemisch reiner
Vaseline hauchdiinn einreiben. Nach jahrelan-
gem, intensivem Gebrauch empfiehlt es sich, die
Kamera an das Werk zur Durchsicht einzusen-
den; sie wird es lhnen bestimmt lohnen.

Jeder LINHOF-Kamera wird die Besitzurkunde,
der KamerapaB, beigepackt. Bitte achten Sie
darauf, daB Sie denselben ausgehéndigt erhal-
ten. Die Registrierkarte senden Sie uns bitte
ausgefullt ein, damit die Garantieleistung wirk-
sam wird. Sie bekommen dann auch eine kosten-
lose Probenummer der filhrenden Zeitschrift
INTERNATIONALPHOTOTECHNIK (Verlag GroB-
bildtechnik GmbH). Wir méchten auch auf die
fur Ihre Arbeit wertvollen Fachpublikationen wie
LINHOF-PRAXIS, TECHNIK DES WERBEFOTOS,
und ANGEWANDTE FOTOGRAFIE hinweisen.
Nahere Auskinfte erhalten Sie vom VERLAG
GROSSBILD-TECHNIK GMBH, 8 Miinchen 25,
Rupert-Mayer-StraBe 45.
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23 2 LassenOSxe diese Seite befm Weiterblattern

stets ausgeklappt. Sie werden die Ziffernbe-
zeichnungen zu lhrer Orientierung brauchen.
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Technische Daten

Héhe: 185 mm

Breite: 218 mm (ohne Formgriff)
Tiefe: 110 mm

Gewicht (ohne Objektiv): 2750g
GroBter Bodenauszug: 400 mm
Ruckteilauszug: 35 mm
Laufbodenabwinkelung: 15°/30°
tiber die Normalstellung von  90°
Objektivverschiebung

nach oben: 55 mm
Objektivverschiebung nach links
und rechts: je 25 mm
Neigung der Objektivstandarte um
die horizontale Mittelachse: je 15~
Schwenkung der Objektivstandarte
um ihre senkrechte Mittelachse:

je15
Verschwenkung des Kamerariick-
teils: allseitig je 15

Techn. Anderungen vorbehalten
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15.
16.
17.
18.

Bezeichnung der Einzelteile

. Klemmschraube zur Fixierung der Objektivneigung im je-

weiligen Anschlag oder in Zwischenstellung

. Standartenrahmen
. Buchsen zum Einstecken des Rahmensuchers und der

Color-Kompendium-Gegenlichtblende sowie des Filter-
folienhalters

. Réndelknopf zur Auslésung der Objektivneigung

um die horizontale Achse

. Schnépper fir Objektivwechsel

. Objektivplatte (flach oder versenkt)

. Drahtausloser-Rapidklemmung

. Hubhebel zur Hochverstellung des Objektivs
. Standartenbiigel mit Zahnstangen

. Klemmhebel zur Objektivschwenkung um die

vertikale Achse

. Unendlichanschlag

. Griffstiick zum Herausziehen des Oberschlittens

. Ausziehgriffe der Klemmstandarte

. Taste zur Entrastung beim Zuriickschieben des Oberschlit-

tens in Normalstellung nach Benutzung des dreifachen
Bodenauszuges

Klemmhebel zur Arretierung des Bodenauszuges
Kamera-Triebschraube zur Scharfeinstellung
Steckaufnahme fur Drahtausloser

Klemmhebel zur Seitenverschiebung der Objektiv-
Standarte

. Taste zur Entriegelung beim Zuriickschieben des Ober-

schlittens in Weitwinkelstellung oder Ausziehen zum drei-
fachen Bodenauszug

20.
215
22,
23.
24,
25.
26.
21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

Kurvenaufnahme mit Entfernungsmesser-Kurve
Kamerastreben mit je drei Rasten

Feststellschrauben fir Schwenkrahmen

Eingebauter und gekuppelter Entfernungsmesser
Markierung der Focusebene

Verriegelung des Schwenkrahmens

Lichtschacht, abklappbar

Bugel fir Blitzgerat oder zusétzlichen rechten Formgriff
Federnder Mattscheibenrahmen

Augenmuschel am Einblickokular des Entfernungsmessers
Schwenkrahmen

Drehrahmen

Osen fiir Umhéangeriemen

Optischer Universalsucher

Feder zur Halterung des herausgezogenen
Kassettenschiebers

Federnder Biigel zur Halterung des Mattscheibenrahmens

Seitenriegel zur Arretierung von ROLLEX-Kassetten
und Anséatzen

Dosenlibelle

Riegel zur Halterung des Drehrahmens
Fihrungsbolzen des Schwenkrahmens

Nippel zur Einrastung des Lichtschachtrahmens

Griffstiick zum Lésen der Druckverriegelung
des Lichtschachtrahmens

Riegel zum Offnen des Lichtschachtes







Offnen und SchlieBen der Kamera

Hierzu wird die Verriegelung, welche sich unter dem Laufboden befindet, nach unten gedriickt (Abb. 1). Jetzt
1aBt sich der Laufboden aufklappen und in die erste Raste einrasten (Abb. 2).

Wenn Sie die Kamera nach Gebrauch wieder schlieBen, muB sie sich genau in der gleichen Stellung befinden,
wie sie jetzt vor lhnen steht, also Objektivstandarte in Normalstellung, ganz im Gehéuse eingeschoben, Lauf-
bodenschlitten in Anschlag auf Null-Stellung. Objektive mit ibernormaler Baulénge (z.B. Teleobjektive) missen
vorher aus der Kamera entfernt werden. Der Drahtausloser ist - bei allen Compur-Verschlissen mittels Rapid-
klemmung - vom VerschluB zu trennen. Die Kamera kann ohne Gefahr fiir die E-Messereinrichtung auch ohne
Steuerkurve geschlossen werden (z.B. nach Mattscheiben- bzw. Extrem-Weitwinkeleinstellung).

Grundstellung auf Unendlich

Auf den Schienen des Laufbodens befinden sich, je nach Anzahl der zur Kamera gehérenden Objektive, paar-
weise Unendlichanschlage (11). Man stellt nun zu dem jeweilig verwendeten Objektiv die zugehdrenden beiden
Anschlage hoch. Letztere sind farbig gekennzeichnet. Es bedeutet: Schwarz = Unendlichstellung fur Weit-
winkelobjektive, Rot = Unendlichstellung fir Normalobjektive, Griin = Unendlichstellung fir Teleobjektive,
Gelb und Blau sind Ausweichfarben fiir zuséatzliche Brennweiten.

Nun faBt man die Standarte (9) an den Ausziehgriffen (13) und zieht sie auf den Laufboden bis zum ent-
sprechenden Anschlag. Die Kamera ist jetzt auf oo scharf eingestellt. Bei Verwendung eines Normalobjektives
ab f = 240 mm oder eines Teleobjektives f — 360 mm ist auBerdem noch der Oberschlitten nach Druck auf die
Taste (19) bis zur Einrastung herauszuziehen. Fir Tele- und langbrennweitige Objektive gilt bei Benutzung
einer Entfernungsskala die vordere der drei Skalen (im Kreise). Der Indexstrich muB jetzt auf der
oo-Markierung liegen. Eine Skalenleiste tragt bis zu drei Skalen, je eine fur Weitwinkel-, Normal- und Tele-
brennweite. Sie sind jeweils iibereinstimmend mit der Bezeichnungsfarbe der zugehorigen co-Anschlage und
Kurven ausgelegt. Bei Kupplung von mehr als drei Objektiven kann die Leiste gegen eine weitere durch Her-
ausziehen ausgewechselt werden.







Auszugsverlangerung mit dreifachem Bodenauszug

Die Scharfeinstellung auf Objekte im Nahbereich erfolgt durch Verlangerung des Bodenauszuges mittels der
Kameratriebsschraube (16). Reicht bei derartigen Aufnahmen oder bei Verwendung langer Brennweiten der
Auszug nicht aus, so erfolgt die weitere Auszugsverldngerung auf folgende Weise:

Nach Druck auf die Taste (19) wird der Oberschlitten am Griffstiick (12) bis zum Einrasten herausgezogen.
Genuigt auch diese Verlangerung noch nicht, so kann die Taste (14) kurz niedergedriickt werden, wodurch
der Auszug bis zur 2. Einrastung verldngert werden kann. Um auch noch die Standarte auf dem Ober-
schlitten bis ganz nach vorne zu ziehen, werden alle Unendlich-Anschldge (11) nach innen umgelegt. Die
Scharfeinstellung erfolgt dann mit der Kameratriebschraube (16) oder im Abbildungsbereich von 1:1 und mehr
durch Verénderung des Abstandes zum Objekt. Nach Einstellung der BildgréBe und Schéarfe kann die Aus-
zugsverléangerung durch Bedienung des Hebels (15) arretiert werden. Dies empfiehlt sich besonders bei Ver-
tikalaufnahmen. Soll der Oberschlitten wieder zuriickgeschoben werden, so ist zuvor wieder die Taste {14)
niederzudriicken. Um bei langen Bodenausziigen ein Vibrieren zu vermeiden, verwendet man zum Anschluf3
des Stativs nicht das Gewinde im Gehé&useboden, sondern die zweite Buchse an der Unterseite des Lauf-
bodens (s. Abb. 3 unten), ebenso auch dann, wenn man bei Verwendung z. B. eines Kino-Neigekopfes scwohl
den Laufboden abklappen als auch die Mattscheibe drehen will.

Mattscheibeneinstellung

Die Mattscheibeneinstellung bietet die Voraussetzung fir die Anwendung der Kameraverstellungen.
In co-Stellung der Standarte wird der ZentralverschluB des eingesetzten Objektives (entsprechend beigegene-
ner separater Druckschrift) geéffnet.

Durch Verschieben des Knopfes (42) gegen die Fiickteilmitte springt der Lichtschacht auf. Er schaltet Seiten-
licht ab, so daB ein klares und gut kontrollierbares Mattscheibenbild sichtbar wird. Es empfiehlt sich stats, die
letzte Kontrolle der Schéarfe mit der LINHOF EINSTELLUPE, 8-fach (Code ZYL) vorzunehmen. Zu diesem
Zweck klappt man den Lichtschacht ab (s. Abb. 4). Der Lichtschachtrahmen wird nur mit einer Druckknopf-
Arretierung gehalten; sie 1aBt sich leicht durch Riickwértsziehen des oberen Griffsticks (41) lésen. In be-
sonderen Fallen kann der Lichtschacht in dieser Stellung durch Druck nach rechts aus seiner Federiagerung
vollig ausgehangt werden. Um stérendes Neberlicht auf der Mattscheibe zu vermeiden, verwende man zur
Einstellung und Lupenkontrolle eine LINHOF EINSTELLHAUBE mit ReiBverschluB und Bleikordel (Code ZYEZ).
Bei Architekturaufnahmen erleichtert eine Mattscheibe mit Netzeinteilung (Code ZMGN), welche auf Wunsch
geliefert wird, die Kontrolle senkrechter und waagrechter Linien. Ein empfehlenswertes Zubehér fiir alle Auf-
nahmen, besonders mit kurzbrennweitigen Objektiven, ist die EKTALITE-SCHEIBE (Code ZMHN). Das Matt-
scheibenbild wird auf diese Weise bis in die Ecken gleichmé&Big aufgehellt, so daB die Beurteilung von Einstel-
lung und Bildkomposition erheblich erleichtert wird. Zur Lupenkontrolle kann die unzerbrechliche EKTALITE-
SCHEIBE mit einem Griff aus den Haltern genommen werden.






Weitwinkelaufnahmen

Bei Verwendung von Weitwinkelobjektiven der Brennweiten 75 und 90 mm ist der Oberschlitten (12) nach
Druck auf die Taste (19) (Abb. 5 roter Kreis) bis zur Einrastung zuriickzuschieben. Damit das Einrasten erfolgen
kann, wird die Taste sogleich nach Lésung des Oberschlittens aus der Grundstellung wieder losgelassen.
Das Kamera-Ruckteil muB sich in Querformatstellung befinden, um eine Vignettierung durch den Laufboden
zu vermeiden (nur beim Technika Biogon 75 mm ist auch Hochformatstellung zuléssig). Soll die Aufnahme im
Hochformat erfolgen, so wird die ganze Kamera um 90° gedreht. Diese Handhabung ist bei Aufnahmen mit ge-
kuppeltem Entfernungsmesser unbedingt einzuhalten; sie wird auch fir die Mattscheibeneinstellung empfohlen.
Im Ausnahmefall (Hochformat-Aufnahme auf Stativ mit Super Angulon 75 mm oder 90 mm ohne Anwendung
von Hochverstellung der Standarte) kann man — um das seitliche Umlegen der Kamera um 90° zu vermeiden —
auf folgende Weise verfahren: Steuerkurve fiir E-Messer (ausgenommen Weitwinkel-Kurve) entnehmen, Stan-
darte bis zur Halfte des Oberschlittens vorziehen, Objektiv einsetzen, Laufboden in die zweite Raste ab-
klappen, Objektivstandarte nach Lésen der Klemmschraube (1) und Druck auf den Rastknopf (4) bis zum An-
schlag zuriickschwenken und Klemmschraube (1) wieder anziehen. Oberschlitten wie oben beschrieben bis zur
Einrastung zurtickschieben. Als Folge des abgeklappten Laufbodens sind die ~c-Anschldge hinfallig. Das
Objektiv wird durch Verschieben der Standarte nun auf ~ eingestellt.

Extreme Weitwinkelaufnahmen

Bei Verwendung extremer Weitwinkelobjektive von 58 oder 65 mm Brennweite sind die dafiir vorgesehenen
Einstellgerate erforderlich. In diesem Fall sind folgende Handgriffe auszufiihren.

1. E-Messerkurve entnehmen wie auf S. 13 beschrieben
2. Objektivstandarte bis etwa zur Mitte des Laufbodens herausziehen

3. Objektiv gegen das Einsteligerat (Abb.6 unten) mit dem extremen Weitwinkelobjektiv auswechseln, wie
auf S. 13 beschrieben

4. Objektivstandarte in das Kameragehduse zuriickschieben (s. Abb. 6)
. Laufboden bis zur 3. Raste der Streben abklappen

6. Grobeinstellung auf oo durch Verschieben der Objektivstandarte auf dem Gehauseschlitten durchfithren.
Exakte Scharfeinstellung am Einstellknopf (im roten Kreis) des Einstellgerates vornehmen.
Dabei ist darauf zu achten, daB der Balgen des Einstellgerédtes auf kleinsten Auszug zusammengefihrt ist.

[41]
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Auswechseln der Objektive

Beim Auswechseln des Objektives trennt man zunachst nach Druck auf die weiBe, gerillte Taste (s. Abb.7
oben) den Drahtausléser von der Rapidklemmung bzw. durch Drehen des Nippeis vom VerschluB. Nun faBt
eine Hand den VerschluB, mit der anderen driickt man den Schnépper nach oben (s. Abb. 7). Jetzt laBt sich
das Objektiv samt Objektivplatte aus der Standarte herausheben. Beim Einsetzen des gewiinschten Objektivs
Objektivplatte in die Halterung (s. Abb. 7 im unteren Kreis) einsetzen und nach Anheben des Schnappriege!s (5)
an die Standarte anlegen. Erst dann Schnépper loslassen. Bei Objektiven langer Bauart oder mit voluminéser
Hinterlinse (z. B. Biogon 75 mm) wird das Einfiihren durch langeren Balgenauszug erleichtert. — Soll die Scharf-
einstellung nach Meterskala erfolgen, so ist dabei die zugehérige Skala auf der Skalenleiste (S. 6, Abb. 2) zu
verwenden, das heiBt, bei Weitwinkelobjektiven die schwarze, bei Normalobjektiven die rote und bei Tele-
objektiven die griine. Werden mehr als 3 Objektive in der Kamera gekuppelt, so stehen zusétzliche Ausweich-
farben zur Verfigung. Grundsatzlich befinden sich auf der Skalenleiste nur so viele Skalen als Objektive zur
Kamera justiert sind. Die Skalenleiste ist gegen eine zweite auswechselbar, so daB auch fur mehr als drei
Objektive entsprechende Skalen verwendet werden kénnen. Soll die Scharfeinstellung mittels E-Messer vor-
genommen werden, so ist es notwendig, daB beim Objektivwechsel auch die Kupplungskurve ausgewechselt
wird. (Vor dem SchlieBen der Kamera sind Objektive langer Bauart aus der Standarte zu entnehmen!)

Auswechseln der Kupplungskurve und Scharfeinstellung mit dem E-Messer

Zu jedem mit dem E-Messer gekuppeltem Objektiv wird eine eigene, abgestimmte Steuerungskurve (20) mit-
geliefert. Eine Gravur auf der Kurve, in der Bezeichnungsfarbe der zugehorigen Brennweite ausgelegt, gibt
Nummer und Brennweite des Objektives an, fiir welches sie allein giiltig ist. Zum Auswechseln der Steuerungs-
kurve Standarte ganz in das Gehause zuriickschieben. Der Laufbodenschlitten wird mittels der Kameratrieb-
schraube so weit ausgefahren, bis die Steuerungskurve freiliegt. Nun hebt man das Kurvenstiick (20) etwas an
und zieht es geradlinig aus der Kurvenaufnahme (s. Abb. 8). Beim Einsetzen ist die Steuerungskurve bis zum
Anschlag in die Kurvenaufnahme einzustecken. Standarte bis zum zugehoérigen Unendlichanschlag ausziehen.
Nun kann die Scharfeinstellung auf folgende Weise durchgefiihrt werden.

Durch Einblickokular (29) des Entfernungsmessers (23) Aufnahmeobjekt anvisieren. Kameratriebschraube (16)
vor- und zuriickdrehen, bis sich reales und eingespiegeltes Bild des Aufnahmeobjektes decken. Voraussetzung
zur exakten Scharfeinstellung ist zentrischer Einblick in das Okular des Entfernungsmessers. Die Kontrolle
des Bildausschnittes im Hoch- und Querformat erfolgt durch den optischen Universalsucher 9x12 (33) (Code
ZSNM). Auch bei Aufnahmen vom Stativ ist der Entfernungsmesser eine nitzliche Einrichtung, so z. B. bei
Kinderaufnahmen zur Schéarfekontrolle unmittelbar vor der VorschluBauslésung oder bei Aufnahmen in dunklen
Innenrdaumen. Bei Arbeiten mit optischem Universalsucher und gekuppeltem Entfernungsmesser sind keinerlei
Kameraverstellungen anwendbar. Hervorragend bewahrt hat sich fiir eine exakte Kamerafiihrung bei Freihand-
aufnahmen der anatomische Formgriff mit eingesetztem Ausléser (Code ZGLN). Zum Kuppeln nachtréglich
bezogener Objektive muB die SUPER TECHNIKA V nicht eingesandt werden. (Anweisung zum Selbstjustieren
liegt jedem nachbezogenem Objektiv bei.)






Verstellungen der Objektivstandarte

1. Hochverstellung des Objektives erfolgt mittels des Hubhebels (1/Abb.9 und Abb. 10), und zwar nach
Herausziehen des Griffstiickes aufwérts, eingeschoben abwarts. Maximale Verstellung 55 mm nach oben.
Sie bewirkt eine Verschiebung des Bildausschnittes in gleicher Richtung und im selben Umfang, ohne die
Parallelitat zur Bildebene zu beeintrachtigen. Anwendung dieser Verstellung priméar zur Korrektur tiefge-
legenen Kamerastandpunktes und der damit verbundenen Perspektive (stirzende Linien).

Die Standartenhochverstellung ist durch den Hubhebel selbsthemmend. Sollte der Reibungswiderstand bei
Verwendung schwerer Objektive nachlassen, so kann durch Anziehen der in Abb. 10 gekennzeichneten
Schrauben (rechte Schraube verdeckt) die Gangigkeit der Verstellung strenger eingestellt werden.

2. Die Seitenverstellung des Objektivs wird nach Umlegen des Hebels (2/Abb. 9) durch seitlichen Druck auf
die Standarte bewirkt. Maximale Verschiebung je 25 mm nach beiden Seiten. End- und Zwischenstellungen
sind durch denselben Hebel arretierbar. Diese Objektivverstellung bewirkt eine seitliche Verschiebung
des Bildausschnittes. Die Normalstellung ist durch rote Dreiecksmarke und Kugelraste gekennzeichnet.

3. Schwenkung des Objektives um die senkrechte Mittelachse nach dem Prinzip der Zentralschwenkung.
Hierzu ist der Hebel (3/Abb. 9) nach vorne zu drehen. Jetzt kann die Standarte um je 15° geschwenkt werden.
Wird der Hebel in die Ausgangsstellung gebracht, so rastet die Standarte in Normalstellung ein. Wirkung
der Verstellung: Verlagerung der Scharfenebene in Richtung der Verstellung. Anwendung nach Scheimpflug-
scher Regel (s. LINHOF-Kurzlektion).

4. Neigung des Objektives um die waagrechte Mittelachse nach dem modernen Prinzip der Zentralschwen-
kung. Zuerst Arretierschraube (4/Abb. 9) |6sen, dann gerandelten Rastknopf (5/Abb. 9) gegen die Standarte
driicken. Jetzt kann die Objektivplatte um ihre Mittelachse nach hinten und vorne um je 15° geneigt werden.
End- oder Zwischenstellung mit Réndelschraube (4) arretierbar. Wirkung und Anwendung der Objektiv-
Verstellung wie bei 3.

Das Kamerariickteil

Das Kamerariickteil ist mittels Schwenkrahmen (S. 3/30) allseitig ausschwenkbar. Unter anderem wird dadurch

eine Anpassung an die Tiefenscharfeverhaltnisse ermdglicht. Ausfihrliche Anleitungen zur Ausnutzung der

Kameraverstellungen finden Sie in den LINHOF-Kurziektionen.

Vor Benutzung des Schwenkrahmens werden grundsétzlich alle 4 Randelschrauben (22) geldst. Jetzt drickt

man auf eine der beiden Tasten (25) und zugleich gegen den entsprechenden Kugelbolzen (39), der sich in der

Ecke des Kameragehiuses befindet (S.14 Abb.11). Ebenso verfahrt man auch auf der gegenuberliegen-

den Seite. Nachdem die Einstellung auf der Mattscheibe durchgefiihrt wurde, muB durch Anziehen der Réndel-

schrauben (22) der Schwenkrahmen in der gefundenen Einstellung arretiert werden. Achtung: Vor dem Arbeiten
mit dem Entfernungsmesser muB der Schwenkrahmen wieder in Normalstellung eingerastet sein.

Das abnehmbare Kamerariickteil besitzt ferner einen Drehrahmen (31) fur Hoch- und Queraufnahmen, der

jeweils einrastet. Der Lichtschacht springt nach Verschieben des Knopfes (42) gegen die Riickteilmitte auf. Zur

Lupeneinstellung kann der geschlossene Lichtschacht (26) abgeklappt werden. Durch Riickwartsbewegen des

Rahmens am Griffstiick (41) wird die Druckknopfarretierung geldst. Notigenfalls kann der Lichtschachtrahmen

auch nach Aufklappen durch Druck nach rechts aus seinem federnden Scharnier ganz ausgehangt werden.
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27.
28.
29,

Zubehdr zur SUPER TECHNIKA V9x12 (In Klammern: Bestell-Codewort)

. Kaltlicht-VergréBerungsansatz (TKN)

. Universalriickteil 9x12 cm [ 4x5 in. (ZIN)

. Kameratréger der LINHOF-UNIVERSAL-TISCHSAULE (TT)
. Drahtausléser mit Feststeller (ZAVF)

. Einstellupe, 8-fach (ZYL)

. Kreuzlibelle mit Zangenklemmung (ZYW)

. Drahtausléser ohne Feststeller (ZAVO)

. Auslegearm (RZC)

. Kameralederkoffer (ZKLN)

. Kameraledertasche (ZKTSN)

. Kondensor-VergréBerungsansatz 9x12 cm (TKV)

. Schneider-Componon fiir VergréBerungen

. Kassette 6x 13 fur Polizeiadapter (ZTMP)

. Mattscheibeneinstellgerat fir Polaroid-Aufnahmen (ZTPE)
. Ausgleichschlitten fir POLAROID LAND KAMERA

RUCKTEIL (ZTPA)

. Filmpack-Kassette 4x5 in. (ZTGV)

. Polizeiadapter fir 3 Aufnahmen 4x6 cm (ZTP)

. POLAROID LAND KAMERA RUCKTEIL (ZTPB)

. POLAROID LAND PLANFILMKASSETTE (ZTPK)

. LINHOF SUPER PLANFILM-KASSETTE 9x12 cm (ZTKN)

fir Planfilm

. LINHOF DOPPELKASSETTE 9x 12 cm (ZDN)

fur Platte und Planfilm

. Grafmatic Magazin 4x5 in. (ZTGM)

mit Universalrickteil 9x12 cm [ 4x5 in. (ZIN)

. Mattscheibe 6,5x9 cm mit Netzeinteilung (ZMCS)
. LINHOF SUPER PLANFILM-KASSETTE 6,5x9 cm (ZTKS)

fur Planfilm

. LINHOF DOPPELKASSETTE 6,5x9 cm (ZDS)

fur Platte und Planfilm

. Mattscheibenriickteil 6,5x9 cm (ZIS)

mit Reduzierrahmen 9x 12 cm/6,5x9 cm (ZFNS)

und Linhof-Doppelkassette 2'/s x 3'/s “

Lupenobjektive mit 16, 25, 40, 63 und 100 mm Brennweite
Filterfolienhalter (FFN)

SUPER ROLLEX KASSETTE 56 x 72 mm (ZRN)

fur 10 Aufnahmen auf B 11/8 Rollfilm
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CINE ROLLEX KASSETTE 56x 72 mm (ZRCN)

fur tber 50 Aufnahmen auf perforierten 70-mm-Film
Ektalite-Scheibe (ZMHN)

Mattscheibe 9x12 cm mit Formateinzeichnung 56 x 72 mm
(ZMFN)

Mattscheibenrahmen 9x12cm /4x5 in. mit Mattscheibe
und Netzeinteilung

Makro-Tubus mit ZentralverschluB

Mikro-Tubus (TIN)

Mikro-Tubus mit ZentralverschluB (TIN/TZW)
Teleobjektiv

Imagon-Weichzeichner-Objektiv mit Siebblende,
Graufilter und Gegenlichtschutz

Reproobjektiv

Formgriff, links (ZGLN)

Formgriff, rechts (ZGR)

Sonnenblende mit Steckfilter

Color-Filtervorsatz (TCF)

Reduzierringe zum Color-Filtervorsatz
Einsteck-Weichzeichner

Einsteckfarbfilter

Extremes Weitwinkelobjektiv

Einstellgerat fur extreme Weitwinkelobjektive (ZWSS)
Aufsteckmasken fiir Universalsucher (ZSUA)
Augenmuschel fur optischen Universalsucher (ZSA)
Optischer Universalsucher (ZSNM)

Masken fur Rahmensucher

Rahmensucher mit Diopter (ZSR)

Maske fiir Sportsucher (ZSS)

Sportsucher (ZSPN)

Color-Kompendium, verstellbar (FKN)
Reduzier-Objektivplatten-Aufnahme
Objektivplatten-Adapter (ZONV)

Mechanisches Naheinstellgerat (ZYN)

Einstellgerat mit Zahntrieb fiir Makro- und Stereo-
aufnahmen (RZA)

KLAPPSEITE










KASSETTEN

Wiéhrend die LINHOF DOPPELKASSETTE (S. 17/21) fir Platten und Planfilme Verwen-
dung findet, dient die SUPER PLANFILM KASSETTE (S. 17/20) ausschlieBlich zur Auf-
nahme von Planfilmen. Beide Kassetten stehen in den Formaten 9x12 cm und 4x5 in.
zur Verfigung. Zum Gebrauch werden sie unter Benutzung der Spring-Back-Einrichtung
bis zum festen Anschlag zwischen Kameragehduse und Matischeibenrahmen (s. Abb.
links) geschoben. Bei Stativaufnahmen ist es ratsam, den Zug beim Abheben des
federnden Mattscheibenrahmens durch gleichzeitigen Druck gegen den Drehrahmen
mit dem Daumen der gleichen Hand abzufangen und die Kassette so bis Gber die Mitte
des Kamerariickteils einzufihren. Nach dem Belichten entfernt man die Kassette aus der
Kamera durch ein leichtes Abheben nach riickwérts unter Uberwindung des Feder-
druckes, wonach sie sich leicht nach oben herausziehen 1aBt, Eine gesonderte Gebrauchs-
anweisung, die jeder Kassette beiliegt, gibt AufschluB Gber ihre Handhabupg. Die
Filmpack-Kassetten 4x5 in. (S. 17/16) und dos Grafmatic-Magozin fir 6 Planfilme 4x5 in.
(S. 17/22) werden wie die LINHOF DOPPELKASSETTEN im Universalriickteil verwendet.
Zum Ansetzen der SUPER ROLLEX fir Rollfilm (s. Abb. unten), der CINE ROLLEX fiir per-
forierten 70-mm-Film (S. 17/30), des Polizeiadapters (S. 17/17) fir 3 Aufnahmen 4x6 cm
und der VergrdBerungsansdtze (S. 17 vu. 18/1 v. 11) mu8 der Mattscheibenrahmen durch
Niederdriicken der beiden seitlichen federnden Halterungen (S. 4/35) bei gleichzeitigem
Aufwdrtsschieben entfernt werden. Die Arretierung der eingesetzten Kassette erfolgt
durch Bewegen der beiden Riegel (S. 4/36) in Pfeilrichtung. In gleicher Weise wird auch
das POLAROID LAND KAMERA RUCKTEIL (S. 17/18) befestigt, auch Filmpack-Kassetten
4x5 in. und Grafmatic-Magazin 4x5 in. kénnen so aufgenommen werden. Beim POLAROID
LAND KAMERA RUCKTEIL muB die zuriickverlegte Filmebene beriicksichtigt werden. Zu
diesem Zweck steht fir die Einstellung Gber Entfernungsmesser der Ausgleichsschlitten
(S. 17/15) und fir die Einstellung Gber Mattscheibe ein besonderes Mattscheibeneinstell-
gerét (S.17/14) zur Verfigung. Die POLAROID LAND PLANFILM KASSETTE 4x5 in.
(S. 17/19) wird wie die LINHOF DOPPELKASSETTE im Universalrickteil verwendet. Von
allen Kassetten, welche zwischen den federnden Mattscheibenrahmen eingeschoben
werden, kann der entnommene Schieber in die Blattfeder (S.4/34) auBen am Licht-
schachtdeckel geklemmt werden. :

Will man DOPPELKASSETTEN im Reduzierformat 6,5x9 cm oder 2'4x3"a in. verwenden,
so wechselt man das Universalriickteil gegen ein Mattscheibenrickieil mit Reduzier-
rahmen fior DOPPELKASSETTE 6,5x9 (S. 17/26) aus. Hierzu bringt man den Drehrahmen
(S. 3/31) in Diagonalstellung, schiebt die 4 Riegel (S. 4/38) nach auBen und kann nun
die beiden Rickteile auswechseln. In gleicher Weise ist auch ein Reduzierrahmen
(Code ZFNS) mit Schnellwechselrickteil (ZIS) zu befestigen, welcher wahlweise ent-
weder das normale Kamerariickteil 6,5x9 oder die SUPER bzw. CINE ROLLEX etwa
vorhandener 6éx9-Kameras aufnimmt. Die Scharfeinstellung kann in diesen Fdllen
nur iiber das MATTSCHEIBENRUCKTEIL 6,5x9 cm erfolgen (nicht mit gekuppelter
Entfernungseinstellung!)
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Spitzenobjektive der fiihrenden deutschen optischen Industrie fiir die SUPER TECHNIKA V 9x12 / 4x5 in!

Objektivbezeichnung = Licht- VerschluB Objektivbezeichnung = Licht- VerschluB
starke starke
WEITWINKELOBJEKTIVE LANGBRENNWEITIGE OBIEKTIVE
Weitwinkel Technikon*) 58 mm 1:56 MXVCROO 1/500 Technika Symmar 180mm 1:56 MXCRI 1/400
Technika Super-Angulon 65mm 1:8 MXVCROOQO 1/500 Technika Apo-Lanthar 210mm 1:45 EX-I/7 1/100
Technika Biogon 75mm 1:45 MXCRO 1/500 Technika Heliar 210mm 1:45 EX-I/7 1/100
Technika Super-Angulon  75mm 1:8 OMXV 1/500 Technika Xenar 210mm 1:45 EX-I/7 1/100
Technika Super-Angulon 90 mm 1:8 OMXV 1/500 Technika Symmar 210mm 1:56 MXCRI 1/400
Technika Super-Angulon 121 mm 1:8 MXCRO 1/500 Technika Heliar 240mm 1:45 EX-IV/10 1/75
Technika Xenar 240 mm 1:45 EX-IV/10 1/75
Technika Symmar 240mm 1:56 EX-CII/5 1/200
NORMALBRENNWEITIGE OBIEKTIVE Technika Symmar 300mm 1:56 EX-lII/7 1/100
Technika Press-Xenar 127mm 1:47 OMXV 1/500
Technika Planar 135mm 1:3,5 MXCRI 1/400
Technika Xenotar 135mm 1:35 MXCRI 1/400 | TELEOBIEKTIVE
Technika Symmar 135mm 1:56 OMXV 1/500 Technika Tele-Arton 240 mm 1:56 EX-CII/5 1/200
Technika Xenotar 150mm 1:2,8 EX-CII/5 1/200 Technika Sonnar 250 mm 1:56 MXCRI 1/400
Technika Apo-Lanthar 150mm 1:45 MXCRI 1/400 Technika Tele-Arton 270 mm 1:5,5 MXCRI 1/400
Technika Symmar 150 mm 1:56 MXCRI 1/400 Technika Rotelar 270mm 1:56  MXCRI 1/400
Technika Heliar 150mm 1:45 MXCRI 1/400 Technika Telomar 360 mm 1:55 EX-II/7 1/100
Technika Xenar 150mm 1:45 MXCRI 1/400 Technika Tele-Arton 360mm 1:55 EX-I/7 1/109

*) Zeichnet bei offener Blende Bildformate mit Diagonalen bis 120 mm aus. Weitere Objektive siehe Preisliste.
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Achtung bei Modell V!




Super Technika V 4x 5 in. 7 9x12 cm

Super Technika V 9x1274x5*

La Super Technika IV 9 x 12 / 4 x 5" est remplacée
par le modéle V et cela entraine les modifications
suivantes dans le mode d'emploi.

1) Décentrement vertical de |'objectif
Il s'effeclue en manceuvrant le levier si‘ué en
bas & droite du porte objectif (en regardant le
porte objectif):

Pour monter, tirer |'exirémité du levier et le
manceuvrer alfernativement de haut en bas;
Pour descendre, repousser l'extrémité du levier
et le manceuvrer de as en haut.

Attention! Avant de renirer le porte objectif &
I'intérieur du boitier, s'assurer qu'il n'est pas
décentré et que le levier est abaissé.

Pour I'emploi des objectifs grands angulaires
de 75 et 90 mm, appuyer sur la touche postérieura
(No. 16 page 3) et reculer la platine supérieure
jusqu'é ce qu'elle s'enclenche & nouveau. Pour
ramener cetle planchette & sa position normale,
appuyer sur la touche antérieure (No. 13, page 3).
IL N'EST DONC PLUS NECESSAIRE D'INCLINER
L'ABATTANT et cela permet d'opérer plus rapi-
dement. Par conire, le dos doit éire placé dans
la position horizontale. Pour les prises de vues
en hauteur avec le télémeétre il faut faire tourner
tout l'appareil de 90°. Si l'on fait la mise auv
point sur dépoli on peut opérer comme avec le
modeéle IV pour pouvoir faire des prises de vues
en hauteur, l'appareil étant dans sa position
normale.

Objectifs achetés ultérieurement

Ills peuvent &tre ulilisés aussi avec le télémeétre,
ceux-ci élant accompagnés chaque fois des cames
correspondantes. Il n'est plus nécessaire de se
démunir de |'appareil pendant le temps d'envoi
a l'usine pour le couplage. Les butées peuvent
étre sans difficultés moniées par |'utilisateur.

Les aufres instructions demeurent valables pour les
appareils V.

Chaque objectif est livré avec une nofice explica-
tive pour le réglage avec le télémeétre, mais son
prix est légérement plus élévé que si l'objectif est
commandé en méme temps que la chambre.
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Super Technika V 4x5%79x12 cm
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